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带 EEPROM

带循环冗余校验CRC

带 EEPROMES8H0394

ES8H0384

ES8H0364

适合更加广泛的工业级标准，宽电压范围应用领域。工业控制、
工业仪表、白色家电、智能家居和消费电子等。
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ES32VF2264

ES7W8020

32-bit RISC-V 内核MCU：
ES32VF2系列基于RISC-V架构，RV32EMC指令集，产品具有大存储容量，高速ADC，多通信接口，
宽工作电压，工业级标准，抗干扰能力强等特点。



ES32W0030*

ES32W0126*

ES32W0126NQE

ES32W0126NKE

QFN48

QFN32

2402~2480

2402~2480

125Kbps/500Kbps/

1Mbps/2Mbps

125Kbps/500Kbps/

1Mbps/2Mbps

-104@125Kbps/-99@250Kbps/

-98@1Mbps/-94.5@2Mbps

-104@125Kbps/-99@250Kbps/

-98@1Mbps/-94.5@2Mbps

14@0dBm

14@0dBm 13

13 -32 ~ +8

-32 ~ +8

0.7

（ Shut Down模式）

0.7

（ Shut Down模式）

1.8~3.6

1.8~3.6

ARM Cortex-M0 32位MCU ,最大64KB Data SRAM,最大512KB Data Flash
支持8通道DMA,支持ECC/AES加密和真随机数发生器TRNG
1个高级16位定时器/1个32位通用定时器/2个通用16位定时器
最大9通道12位SAR ADC,2路I2C/3路SPI/3路UART,最大34个GPIO
ARM Cortex-M0 32位MCU ,最大64KB Data SRAM
最大512KB Data Flash,支持8通道DMA
支持ECC/AES加密和真随机数发生器TRNG
1个高级16位定时器/1个32位通用定时器/2个通用16位定时器
最大5通道12位SAR ADC,2路I2C/3路SPI/3路UART,最大21个GPIO

BLE

ESB系列是锂电池管理芯片，内部集成LDO、MOSFET预驱和温度测量模块，
具有高精度的电压电流检测、电池均衡和硬件自保护等功能。

电池管理ESB系列：

产品型号芯片 MCU属性

ESB1245

电动工具、园林工具、吸尘器、手持式终端、便携式设备。

ESB1245NG QFN24

封装

3 ~ 7

3 ~ 8

电池串数

7.0 ~ 32V

Vin电压

5V

LDO电压

推挽输出

CH_FET

√ √ √ √ √ √

均衡功能 过流保护
MOSFET

驱动 电压检测 电流检测 温度检测 通信方式

IIC

工作温度

-40 ~ 85℃

ESB1248* ESB1248NG QFN24 7.0 ~ 36V 5V 推挽输出 √ √ √ √ √ √ IIC -40 ~ 85℃

-

-

应用领域：

16位高精度ΣΔADC

-

-

23 ~ 8ESB1340* ESB1340NK QFN32 7.0 ~ 40V 5V 推挽输出 √ √ √ √ √ √ IIC -40 ~ 85℃ 断线保护、过压保护、欠压保护和过温保护







ES-PDS-E2+FLASH ES-PDS-CAN ES-PDS-AIoT

ES-PDS-ES32F0101NK
(ES32F0101NK)

ES-PDS-ES32F0943LV
(ES32F0943LV+电桥电路)

ES-PDS-ES32M0502LQ
(ES32M0502LQ)

ES-PDS-ES32F0334
(ES32F0334LT+段码LCD)

ES-PDS-ES32H040x
(ES32H0403LQ+

触摸按键+段码LCD)

ES-PDS-ES32F369x
(ES32F3696LT+USB-OTG)

ES-PDS-ES32F3366LT
(ES32F3366LT+段码LCD)

ES-PDS-ES32F3696LX
(ES32F3696LX+USB-OTG)

ES-PDS-ES32F0283LT
(ES32F0283LT+USB-OTG)

ES-PDS-ES32VF2264LT
(ES32VF2264LT+USB-OTG)

并顺利



ES8H0354
ES8H0364
ES8H0384
ES8H0394

ES-GDB-ES8H0384
ES-GDB-ES8H0384
ES-GDB-ES8H0384
ES-GDB-ES8H0384

8-bit MCU



1、ES60S组件：主机+USB线+12VDC/1A直流电源+ISP_program线缆。        ES10M组件：主机+miniUSB线+调试线缆。
    ES-Link II组件：主机+miniUSB线+调试线缆+5VDC/1A直流电源。              ES-LINKII-PRO组件：主机+miniUSB线+调试线缆+5VDC/1A直流电源。
2、ES60S支持芯片在锁紧座上编程，也支持Flash芯片的在系统板编程。在系统板编程时请选择带ISP后缀的芯片型号，并配合ISP_program线缆操作。
3、仿真头：用于对OTP芯片的仿真，其中：ME310-EMU支持HR7P153/154/ES7P173x仿真。
4、仿真转接头：用于将仿真头标准管脚排列转换成实际仿真的芯片管脚排列，如HR7P153-16PIN仿真转接头表示需仿真的芯片是HR7P153-16PIN。Flash芯片内建仿真功能，可通过调试线缆对安装在用户系统上的芯片实现仿真操作，不需要仿真头和转接头。 
5、ES10M编程适配板：是ES10M的选配件，用户可以根据芯片管脚定义，通过焊点连接ISP编程所需的管脚（MRST/VDD/VSS/ISPSDA/ISPSCK），实现在锁紧座上编程。

注：

ESB1245
ESB1340

ESD-BMS-ESB1245NG（MCU为ES8P5066）
ESD-BMS-ESB1340NK

ES10M/ES60S/ES-Link II
ES-LINKII-PRO

ES32M0502  ES-PDS-ES32M0502LQ
ES32W0126 ES-LINKII-PRO ES-LINKII-PRO 
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