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第1章 概述 

1.1 应用场景及适用芯片 

该功能的一个典型应用场景即提供客户二次开发，客户可以事先在芯片的指定地址烧入一段代

码，该代码用于另一个客户进一步的应用开发，做仿真调试时，用户工程不需要包含库一块编译烧

录，只需要运行自己的应用代码即可。 

该方案只适用于含有分区加密功能的芯片。 

 

1.2 与调用LIB库的区别 

-调用 LIB 库时，工程中需要包含 LIB 库文件，仿真时需要一起编译烧录。 

-分区加密仿真的工程只需要包含一个 api 接口的文件，独立编译烧录自己的应用程序。 
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第2章 操作说明 

2.1 示例工程功能说明 

以下说明将结合示例项目《二次开发 Demo》一起讲解，该工程基于 ES7P2023 开发。 

该项目包含两个工程，一个 User 程序及一个 Lib 程序 

 

Lib 程序用于提前烧入芯片，之后 User 程序会通过跳转的方法调用 Lib 程序中的函数。 

在 Lib 程序中以加法 void Add()函数和减法 void Sub()函数作为范例，演示编程方法。 

通过在 User 程序中调用这两个函数，观察变量的变化，来评估调用的效果。 

2.2 程序烧录方法 

 该示例中，Lib 通过“ES10M 编程工具”进行烧录。在“配置字设置”->“分页操作”界面，

将所有勾选去掉，在本例中，Lib 工程起始地址为 0x2800，因此，设计为将分区 11 和分区 12 选择 
“加密”属性。用户根据 Lib 程序最终编译结果，判断需要加密的 ROM 分区。 

 

之后按照下图数字所标，逐个点击按钮，完成烧录。 
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完成加密后，再次读取芯片数据，所有加密区域均显示 0。 

 

到这步为止，所有操作结束，之后用户即可在主程序中进行仿真编程。 
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2.3 Lib编程注意事项 

1）修改 startup.asm 文件，确定库函数的起始地址； 

 

2）根据起始地址，修改 xxx.lkr 文件中每个分区的 PROTECTED 属性，在示例工程中，库函

数从 0x2800 开始编程，因此从 0x2800 开始的 PROTECTED 属性均需修改为 0； 

 

3）在 main.c 文件中，定义了一个数组，用来分配给 User 程序的 RAM，避免编译冲突。在示

例工程中，从地址 0x0000 开始，预留 11 个 section 给 User 程序； 

 

注：预留给 Lib 的空间要避免与堆栈空间冲突，用户需要通过芯片数据手册，确定 RAM 中预留堆

栈空间大小。 

4）所有参数在声明时均需要固定地址，可以参见 api.h； 

5）库函数提供入口地址，供 User 程序调用，所有 Lib 程序中的函数均由该函数跳转访问； 
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 6）在编译过程中，不同函数会产生 RAM 空间重叠，因此需要将主程序与中断程序中的函数，

包括入口地址函数也需要分别在各自线程中调用，本示例中，ADD()函数设计为主函数需要调用的

程序，而 SUB()函数设计为在中断函数中需要调用的程序，因此需要编写为如下图所示，上图分为

两个入口地址作跳转也是同理； 
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2.4 User编程注意事项 

1）User 程序建议提供一个 api 的头文件给用户，以方便程序的调用。 

 

2）在 main.c 文件中，定义了一个数组，用来分配给 Lib 程序的 RAM，避免编译冲突。 
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